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Especificação Técnica do Produto

NCM

30.M009.00242

Código

96% ALGODAO, 2% ELASTANO, 2% POLIESTER

Composição

RIBANA MOLETOM PA 1 B 96% CO 2% PUE 2% PES (L:0,62 G:380)
TUBULAR

Malha
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Dados Especificação Tolerância

Gramatura (g/m²): 380 +/- 5%

Rendimento (m/kg): 2,12 +/- 5%

Peso aproximado do rolo (kg): 15 -

Limite aceitável de falhas por rolo: 9 -

Largura (Mt) 0,62 ± 2%

Alt. Dimensional a Lavação Comprimento Tumbler (%): 0,01 ± 2%

Alt. Dimensional a Lavação Largura Tumbler (%): 0,01 ± 2%

Torção a Lavação (%): 0,01 Máximo

5%Tempo de Descanso: 48 Horas -

Sentido / Pé: Não apresenta -

Característica Barrado: Não apresenta -

Característica Contaminações: Não apresenta -

Variação de Cor Entre Lotes e ao Padrão (Escala Cinza): 4 Minimo 3

Orientação de Conservação

- Temperatura máxima de lavagem 30°C 

- Processo normal

Recomendações acima são válidas considerando o tecido, e não necessariamente

servirão para o artigo confeccionado em função da possível aplicação de outros

processos de acabamento e acessórios.

- Não alvejar 

- Possível secagem em tambor 

- Temperatura baixa, temperatura de exaustão máxima 60°C

- Temperatura máxima da base do ferro de 150°C 

- Não limpar a seco
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